
1.     Bohrlöcher mit Hilfe des beiliegenden Bohrplanes anzeichnen. 

Montageanleitung: zu Deckenbefestigung für Direkte 

Deckenmontage 3G System

DBGS3G DS DBGS3G DSSDBGS3G R

4x     4x 4x

Die Deckenbefestigung an die Decke Schrauben.

(Schrauben noch nicht ganz festziehen)

Den Projektor wie in den folgenden Schritten beschrieben montieren.

Dann den Projektor mit Bild Ausrichten (Drehen der Deckenbefestigung)

und erst jetzt die Schrauben an der Decke anziehen.

Schloss Bauseits

(wird nicht mitgeliefert)

2.
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5.   Montage des Projektoren - Bleches 

auf den Projektor.

Immer in der Reihenfolge: 

Isolierteil, 

Projektoren - Blech,

Polyamid U-Scheibe, 

verzinkte U-Scheibe, 

Schraube.

6.  Rasterknopf durch hochziehen und drehen lösen. 

Den Projektor mit dem Projektoren - Blech einrasten und mit drehen des 

Rasterknopfes sichern.

Bei der Version DVGS3GDS die mittlere Schraube lösen, das Projektoren - Blech

einrasten und danach die Schraube wieder festziehen.

Montageanleitung: zu Projektoren-Blech

Vor der Projektoren – Blech Montage

bitte das Blech auf Passung am Gelenkteil 

überprüfen, sollte es nicht schön passen,

bitte nach Punkt 7.1 vorgehen.
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8.   Durch festziehen oder lösen der Muttern,

lässt sich jede Achse beliebig einstellen,

bis der Projektor in Waage ist.

Bei späterem Projektoren - Wechsel muss nur ein neues

Projektoren - Blech bestellt werden und kann an der 

bestehenden Halterung wieder eingerastet werden. 

7.1  Sollte sich das Projektoren – Blech nicht einrasten

lassen oder zu locker sitzen, müssen die 

Schrauben unter dem Gelenkteil mit lösen

oder festziehen nachjustiert werden. Dabei  

die Gegenmutter mit einem 8er Schlüssel halten.

Vorsicht, die Muttern nur bis zum Ende des 

Gewindes lösen! 

Das Gewinde muss wenigstens gleich hoch 

oder höher sein als die Mutter!
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